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ネジ締め不良を検出 ドライバストップ機能搭載 

 頭なめ  

 

 

 ネジ浮き 
ネジ無し 

 

 

カジリ ドン突き 

締付けトルク不良・物違い・作業不良等で起きる

ネジ締め不良を未然に防ぐ 

ネジ抜け 

 

 

設定した時間を越えた時点で作業を NG にし、

ドライバを強制的にストップする     

ネジの誤挿入等による長さ超過で下部品への

衝突を未然に防ぐ 

 

 

重大事故 

 機能無し  機能有り 

安心・安全 

下部品に衝突することなく、

重大事故を未然に防ぐこと

ができる 

下部品への衝突が分からず、

時間経過で重大事故に    

繋がっていた 

 作業の 

カウント

をしない 

 NG 作業
として 

検出 

 

 
激突ヒビ  

激突ヒビ 

  

 

Screw Manager Bissman (SMB) 
との簡単接続で 

ネジ締め管理された締付け作業が 

 
確実に直ちにできます 

スクリュー マネジャー ビスマン 

Ⓡ  Ⓡ  

 

■現在使用中の DC 又は DC ブラシレスドラバと

SMB の簡単接続で直ちに運用可能 

■ネジの締付けトルクの設定、締付け数値で分かる 

■ネジの長さを ms 時間で設定、時間差で判別 

■サンプリングにより締付けトルクと時間設定可能 

■ネジの締付け本数を 99 本まで設定可能 

■上記の設定条件により、ネジ締め作業の OK・NG

を確実に判定 

■NG 作業時、電動ドライバを強制停止・更にブザ

ー・ランプにより報知、安心安全作業を実現 

■豊富な外部入出力を搭載 締付け状態を外部に

通信する機能も搭載 

■DC 又は DC ブラシレスドライバの各種トルクレ

ンジに対応した機種を用意。             

注；ドライバメーカーにより、接続コネクターが変わる場合が有ります 

 

  

  

  

  

《特徴》 新発想 ネジの管理カウンタ 
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