
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開発製造元 

有限会社 井出計器 

〒941-0006 新潟県糸魚川市竹ヶ花１２５－１ 

TEL：025(556)6432 E-mail：idekeiki9topaz@yahoo.co.jp 

FAX：025(556)6431 H   P：https://idekeiki.jp 

取扱販売店 

仕様 特徴 

 

名称 BM-MB02B BM-MB03B BM-MB04B BM-MB05B 

トルク範囲(N・m)上 10% 0.1～0.5 0.3～1.2 0.5～1.8 1.2～2.4 
回転速度(rpm)上下 10% 800 900 

トルク調整方式 無段階調整式 

適応ビット H5mm 1/4HEX (5mm の 6角) 及び ツバ付きφ5mm 

適応電源 専用電源 AISI-100D  AC100～240V PSE・CCC 規格品 

重量(g) 580 

付属品 
○ドライバーコード 1 本  ○レバー・プッシュカバー 各 1 ヶ                

○フック 1 ヶ ○取扱説明書・注意警告事項書 ○保証書 

適用ビット 

H5mm 1/4HEX (5mm の 6角)  ツバ付きφ5mm 
F  5mm                          G 5mm 
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特許取得品 イメージ

図 

Screw Manager 達人                 

と Bissman  set が 
 

 

 

安いだけ 

じゃない 確り管理されたネジ締めが、自動でできます 

締付けトルク不良・物違い・作業不良を 

未然に防ぐ、NG 作業として検出 

ドライバストップ機能が指定時間でド

ライバを強制的に停止、部品の激突を 

未然に防ぎ、安心安全作業実現 

重大事故 

安心安全 

従来機能 

ストップ機能搭

載 

 ここがみそ 

自動ネジ締め電動ドライバとネジ締め管理コントローラー 

Bissman Automation and Screw Manager 達人 Automation 

 

■ネジの締付けトルクの設定、締付け数値が分

かる 

■ネジの長さを ms 時間で設定、時間差で判別 

■サンプリングにより締付けトルクと時間設

定可能 

■ネジの締付け本数を 99 本まで設定可能 

■ドライバストップ機能搭載 

■上記の設定条件により、ネジ締め作業の OK・

NG を確実に判定 

■NG 作業時、電動ドライバを強制停止・更に

ブザー・ランプで報知、安心安全作業を実現 

■一定範囲内で回転速度変更可能 

■豊富な外部入出力を搭載 締付け状態を外

部に通信する機能も搭載 

■外部信号より、ネジ締め設定可能 

 

 NG 時 

カウント 

しない 

 
激突 

浮き 無し 

ドン突き カジリ 頭ナメ 


